Lublin, 4 grudnia 2018 r.

KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LUBLINIE Egz. Nr
ul. Szezerbowskiego 6, 20-012 Lublin 1/2
tel.: 81 535 13 20, faks: 81 532 59 34

Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy
Tel.: 81 53 51 326
e-mail: prewencja@kmpsp.lublin.pl

MZ.5580.110.2.2018

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe]
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 4-7 grudnia 2018 r.

przez '

bryg. mgr inz. Piotr Nosal - Naczelnik Wydziatu Kontrolno-Rozpoznawczego KM
PSP w Lublinie (nr legitymacji44/18) _ _______ __ _ _ _ _ _ ______

stopien sfuzbowy, tytuf, imig i nazwisko — stanowisko stuzbowe, nr legitymacji 0s6b upowaznionych do kontroli
legitymujacego sie upowaznieniem numer MZ.5580.110.1.2018 r. z dnia 19 listopada 2018
r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie,
zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

foznaczenic micsea proeprowad=enia cyrnosc komrolno-rozpozuaezvel naleZy wpisad nazwy wlasng budvnku, obicki

hudowlaneso terenu. urzgdzenia oraz jego adres - lokalizacje)

Imig i nazwisko osoby upowazniongj do leprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego 4 R
9 podstawa i zakres upowaznienia

Dom Pomocy Spofecznej w Matczynie, 24-200 Pani Eliza Pielacha — Dyrektor Domu Pomocy
Betzyce, Matczyn 4 Spotecznej w Matczynie, 24-200 Belzyce,
Matczyn 4

Uchwala Zarzadu Powiatu upowazniajace Panig
Dyrektor do reprezentowania przed organami

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

fimie, nazwisko, stanowisko sluzhowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Pani Eliza Pielacha - Dyrektor Domu Pomocy | Pani Eliza Pielacha — Dyrektor Domu Pomocy
Spolecznej w Matczynie, 24-200 Beizyce, Spolecznej w Matczynie, 24-200 Belzyce,
Matczyn 4 | Matczyn 4

Zakres czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;




2) ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym; '

3) ocena zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

4) rozpoznawanie mozliwosci i warunkow prowadzenia dziatari ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej;

5) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplamianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r o substancjach
zubazajgcych  warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami
zawlerajgcymi substancje kontrolowane, nowe Substancje oraz fluorowane gazy
cleplarniane lub od nich uzaleznione.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Czynnosci kontroino — rozpoznawcze prowadzone zgodnie z harmonogramem czynnosci
na 2018r.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadzen:

Dom Pomocy Spofecznej w Matczynie, 24-200 Betzyce, Matczyn 4
PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:
1. Odpowiedzialnos¢ za realizacie obowiazkéw z  zakresu ochrony

rzeciwpozarowej:
Wiasciciel budynku (wpisad rdwniez adres korespondencyjny jezeli jest inny) Uzytkownik budynku (wpisac réwniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Dom Pomocy Spotecznej w Matczynie, 24-200
Betzyce, Matczyn 4

Zarzadca budynku 5 Faktycznie wiadajacy budynkiem
Dom Pomocy Spofecznej w Matczynie, 24-200 | Dom Pomocy Spotecznej w Matczynie, 24-200
Betzyce, Matczyn 4 Betzyce, Matczyn 4
ir,.,_,; nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku vj umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
L.... kontrolowany oswiadczyl, ze nie ma zawartej umowy H_J umowa nie okresla wiw zakresu
 nie przedstawiono umowy podczas kontroli __linna umowa (umowa najmu lokalu uzytkowego)

Dane dotyczace umowy: brak
zawarta na czas: nie dotyczy
Obowiazki okreslone w (przytoczenie zapisow):

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

21 Lokalizacja obiektu

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Matczynie zlokalizowany jest na dziaice nr ewid. 318/1. Budynek
sklada sie z ,czesci starej” | ,CZSCi nowej". ,Czes¢ nowa” posiada 3 kondygnacji nadziemnych i 1
kondygnacje podziemna, ,Czes¢ stara” posiada 3 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacje podziemna.

2.2 Dane podstawowe:
Budynek | starej czesei™

Okreslenie sposobu uzytkowania Budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na dzialalnosc - zgodnie z PKD polegajaca na pomacy
kwalifikacja pozarowa obiektu spoleczne] z zakwaterowaniem. Kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
Data budowy / pozwolenia na ; 89862 m’
uzytkowanie 1965r. Kubalura calkowita budynku
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 3 i1 Powierzchnia zabudowy 860.1 m*
Wysokosc budynku ponad 12 m Powierzchnia catkowita budynku Brak danych
; . Brak Brak : = g 30165m?
Dlugosc budynku / szerokosc danych danych Powierzchnia uzytkowa budynku
Budynek jest wolnostojacy 1 tak X nie Liczba klatek schodowych w budynku 3
Opis, uwagi i zataczniki:
blu

Budynek ..nowej czesei™




Qkreslenie sposobu uzytkowanmia Budynek uzytecznosci publiczne), przeznaczony na dzialalnosc — zgodnie z PKD polegajaca na pomacy
kwalifikacja pozarowa obiektu spolecznej z zakwaterowaniem. Kalegoria zagrozenia ludzi ZL 1.
i 64120 m*
baia bu09wyi po;wolenla L 19957, Kubatura calkowita budynku .
uzytkowanie
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 3 1 Powierzchnia zabudowy Brak danych
2
Wysokos¢ budynku do12m Powierzchnia catkowita budynku 43240m
B . Brak Brak ' - 3896,0 m’
Dlugosc budynku ! szerokosc danych danych Powierzchnia uzytkowa budynku
‘ — ; : 3 ewakuacyjne + jedna
Budynek jest wolnostojacy [ tak X nie Liczba klatek schodowych w budynku kr%unhkacyjna

Opis, uwagi i zalgczniki:
biu

2.3 Rozwiazania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie

Nie byly opracowywane

2.4 Podziat na strefy pozarowe

BOZATOW Sl L oe sty

Budynek.slanowi 1 strefe . lak ) ) .
pozarowa X nie Liczba stref pozarowych 1
Pomieszczenia wydzielone
pozarowo ¢ itak X nie Uwagi (jakie pomieszczenia, sposdb wydzielenia pomieszczen); klatki schodowe
Kategoria zagrozenia ludzi Produk.c.ymo - mag:azynowe Klasa odpornosci pozarowej budynku
i inwentarskie
P 2L Q < 500 MM 0 AlTBx cTIDLTE]
2L X 500< Q < 1000 M/ [ L) Ne ustabno (bek dok.tech)
ZL o 1000< Q < 2000 MJ/m’? - L’j":agi:
LIV i 2000< Q < 4000 MI/m? o
LV ) Q >4000 MJIm? ]
. . 3 ; Lokalizacja :
Nazwa strefy pozarowe] ZLIPMIIN powierzchnia (kondygnacja) Opis
Strefa Pozarowa 1 ZL At Segrenlr AR
Element konstrukcyjny Materiat | technologia Klasa odpornosci ogniowej, uwagi, opis
glowna konsuiukcja nosna Wi welrla B
$ciana zewnetrzna MLiFGarR B
$ciana wewnelrzna Murowana B
strop OMS B
konstrukcja dachu Drewniang &
J przekiycie dachu Blacha B
] Opis, uwagi i zalaczniki:
blu
Styela polarows  nowej CrsSei”
Budynek stanowi 1 strefe M tak : : ‘
pozarowa, X nie Liczba stref pozarowych 1
Pomieszczenia wydzielone )
pozarowo L itak X nie Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczen), klatki schodowe
Kategoria zagrozenia ludzi Produkfz}rlno B mag.azynnwe Klasa odpornosci pozarowej budynku
i inwentarskie
2L Q < 500 MIIm? ALTBxCLIDLIE. !
L % 500< Q < 1000 MJ/m T N ustalono (brak dok. lech)
ZLi " 1000< Q < 2000 MJjm? Lbjlwa‘-?i:
u
LN I 2000s Q < 4000 MY/m? i
LV L Q >4000 MJim? [
; < y ; : Lokalizacja ;
Nazwa strefy pozarowej ZLIPMIIN powierzchnia (kondygnacia) Opis
Strefa Pozarowa 1 ZL 3869,0 m* Segmenty A, BiC

jo




I ——

//'

Element konstrukcyjny Material { technologia Klasa odpornosci ogniowej, uwagi, 0pis
giéwna konsirukcia nosna iurowana B
§ciana zewnetrzna Murowana B
dciana wewnelrzna Murowana B
slrop CMS 8

wAk‘onslrukcia dachu Crewniana B
przekrycie dachu Blacha B
Opis, uwagi i zataczniki:
blu

2.5 Warunki ewakuacji

183 mieszkaricow
System pracy datodobowy - zatrudnionych pracownikow
w zakadzie 147

Maksymalna liczba 0sdb w strefach
pozarowych;

Liczha wyjét ewakuacyjnych ze stref
pozarowych: 6
- 7 klatek schodowych 2x0,9 m, wys.
20m

Uwagi dot. iloci 0sob w pomieszczeniach i na kondygnacjach;

'_L}wagi dotyczace dlugosci dojscia lub przejscia ewakuacyjnego:
Dlugosc przejscia do 40,0 m. Dlugos¢ dojscia przy dwach dojéciach 40 i 80 m. Przy jednym dojsciu nie
wiecej niz 10 m.

Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych:

Nowa czest;

- trzy klalki schodowe wyposazone sa W urzadzenia do usuwania dymu. Sciany i stropy w klasie REI 60
odpormosci ogniowej. Drzwi do klatek schadowych w skrzydle B, C i A poza kondygnacja parteru |
podziemna bez wymagane] kiasy odpomosal ogniowe] E! 30 s 200. Szeroknsci biegow1,38 m,
szerokoscl spocznikdw 1,62 m, wysokose stopni 0,14m.

Stara czesc,

- trzy klatki schodowe wyposazone g v/ urzadzenia do usuwania dymu i zapobiegajace zadymienu.
Sciany i stropy w klasie REI 60 odpornosci ogniowsj. Drzwi do Klatek schadowych w skizydle A 1B za
wyjatkiem klatki schodowej wyposazonej w system zapobiegania zadymieniu w klasie odpornosci
ogniowej El 30. Szerokosci biegdw 1,38 m. szerokosci spocznikow ponad 1.5 m, wysokose stopni 0,14

m.

Schody zlokalizowane w centralnej czesci budynku nowej czgsci nie przeznaczone do ewakuacji -
przeznaczone do celw komunikacjl.

Kiatka schodowa $rodkowa nie obudowana pozarowo nie przeznaczona do celéw ewakuacj

Drzwi do czesci pokoi rozsuwane nie podlaczone do systemu sygnalizacji pozarowej.

Na korytarzach w czgsci starej znajduja sig drzwi dymoszczelne

Szerokosdi korytarzy, 1,8 mi196 m

Uwagi dotyczace przejsc ewakuacyjnych:
blu

llos¢ miejsc noclegowych* brak

Czas pobytu ludzi* T < 3 doby | [ j>3doby
Stalych uzytkownikow w obiekcie 125

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi ©* | x prawidlowe | I nieprawidiowe

X wszystkie otwarte,

7 czesc zamknigtych w sposdb umozliwiajacy
natychmiastowe otwarcie,

[} czese zamknietych (brak mozliwoscr
natychmiastowego otwarcia),

L czesé zastawionych.

Uwagi:

biu

Opis, uwagi i zalaczniki: Pomiarw parameliow drog ewakuacyjnych dokonano dalmierzem firmy LEICA DISTO TM D510

“Dot. hudynkow cakwalifkowanych do ZLV
“Zgodiie = an 4 ust 2 pki 3)14) Rozporzadzenia MSWIA

2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz
W ohiekcie materialy niebezpieczne nie wystepuja

2.7 Drogi pozarowe

w sprawie ochroly przecivpozarowe| budytikow, inych obiekiow budowlanych ilerenow.

pomieszczenia zagrozone wybuchem

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa
o wymaganych parametrach

X tak

nie

{1 utrudniony* (] brak obowiazku

Opis drogi pozarowe;:

Do budynku starej czgsci 0 wysokosci pond 12 m nie zapewniono drogi pozarowej wzdluz dluzszego boku

budynku. Brak dostepu z drogi- pozarowej do czgsci

budynku. Drogi znajdujace sie na terenie dzialki nie

pozarowej usytuowane sa migjsca parkingowe.

spelniaja, wymagan dla drog pozarowych. Place wewnglrzne utwardzone kostka, betonowa, Na drodze

Uwagi i zalaczniki:
blu

*\W opisie drogi pozarowcj uwzglednié spostrzezenia we wspolpracy ze sluzbg operacyjng

2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
 brak hydrantow

Wwymagana ilos¢ wody do zewnguznego gaszenia pozaru dla obieklu

20 dm’ls

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:




Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odleglosé od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1 % nadziemny [} podziemny 300m Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa
Hydrant nr 2 X nadziemny | podziemny 60,0 m Siec wodociagowa przeciwpozarowa
Opis, uwagi i zalaczniki:

blu

e wypelni¢ w przypadku wystepowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzgledni¢ wymagania wynikajace z rozporzadzenia MSWiA w

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)

Obhowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych jak dla drogi pozarowej.

wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem " tak nie
kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m* (IN > 1500 m*, inne - powierzchnia > 1000 m?) X tak nie
ocena obowiazku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji) X tak nie
IBP opracowano mimo braku takiego ohowiazku | Jtak
1 | | nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
x przedstawiono instrukcje bezpieczeristwa pozarowego budynku
- 3.1.1  Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Ok'es'e;'ei:s?rdigimwa“y
1. Warunki ochrony przeciwpozarowe), wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego. magazynowania (skladowania) i jego warunkdw technicznych, w tym | x tak __ine
zagrozeniem wybuchem.
2. Qkreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom «tak I rie
technicznym i czynnesciom konsenwacyjnym. =
3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia. x tak nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. X lak nie
5. Warunki | organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. X tak nie
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikdw obiektu / pracownikow z trescia przedmiotowej instrukcji oraz il ] nie
Z przepisami przeciwpozarowymi. .
7 Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowe] dla oséb bedacych ich stalymi uzytkownikami. x tak .| nie
8. Plany obiektow, obejmujace lakze ich usywowanie, oraz lerenu przyleglego, z uwzglednieniem danych x tak i
graficznych. —
blu
DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE Ghinegiic ;’L:ifm;t 2ty
powierzchnia budynku x tak ne | e
1 wysoko$¢ budynku X lak nie [ o
liczby kondygnacji budynku X tak nie e
\ odlegtosci od obiektdw sasiadujacych x tak nie [ nidot*
= paramelry pozarowe wystepujacych substanci palnych M liak |: | nie x nfdot*
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych x lak || nie ., nidot*
kalegorie zagrozer ludzi X tak |_|nie n/dot*
przewidywane liczby 0sob na kazdej kondygnacji X lak nie n/dot*
przewidywane liczby 0sob w poszczegolnych pomieszczeniach x tak | _|ne n/dot*
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni - stiel zagrozenia wybuchem [ Jtak nie x n/dot*
podziai obigklu na strefy pozarowe X tak nie .| nidot*
warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkow ewakuacji x tak nie n/dot*
warunki ewakuacjl = wyjscia ewakuacyjne X tak nie n/dot*
migjsca usyluowania hydranidw wewnetrznych X tak nie n/dot*
miejsca usyluowania gasnic x tak nie | n/dot*
migjsca usytuowania uizadzen ppoz. x lak {_!nie | n/dot*
migjsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu x tak " Thie | n/dot*
miejsca usyluowania kurkéw gldwnych instalacji gazowej x tak nie | nidot*
miejsca usytuowania materialow i pamieszczer niebezpiecznych pozarowo L Jtak nie X n/dot*
miejsca usyluowania elementdw sterujgcych urzadzeniami ppoz. X tak nie L[ n/dot*
dojscia do dzwigow dia ekip ratowniczych [ Jtak nie x nidot*
hydranty zewnetrzne oraz inne Zrddfa wody do celéw ppoz. x tak nie n/dot*
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony x lak nie n/dot*
b/u
* n/dot - nie dotyczy
3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
1 Imie | nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osobylfirmy oraz | Fan Ryszard Stachula
nazwa firmy)
5




Posiadane kwalllikacje: Technik pozamictwa

Uwagi i zaiaczniki:b/u

Miejsce dostepu do IBP dla sluzb ratowniczych Portierni

Opis, uwagi i zataczniki:

blu

Obiekt podlega obowiazkowi przekazania instrukcji [Jtak X nie
Wykonano obowiazek [ Ttak [ ime Uwagi:

Data przekazania

Forma przekazania instrukgji [ Jelektroniczna I ™ Tdrukowana

Dala opracowania instrukcii | 2012r. Dala zapoznania uzytkownikow budynku 20181.

Dala ostalniej aktualizacji 20181 Liczba zapoznanych uzytkownikow 147

Opis, uwagi i zataczniki: biu

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji

Wykonano obowiazek lak L nie
Data probnej ewakuacj 07.06.2018 . Uwagk
Zawiadomienie z dnia 17.05.2018 .

3.1.4 Zapoznanie pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi

Imig i nazwiska realizujgcego obowiazek Pan Ryszard Stachula Posiadane uprawnienia ppoz.* ;gzglr-'r;rctwa ["Jnie

Opis, uwagi i zalaczniki: blu

*uprawnienia wynikajace z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowej potwierdzone stosownym
dokumentem (kserokopia uprawnien, za§wiadezenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerow alarmowych

Migjsce umieszczenia instrukcji Obok drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z budynku, portiernia

Uwag:
blu

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Nie prowadzono.

! W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

. W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.”

Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

5. Czynnosci zabronione

5.1.1.1.1.1 Nie stwierdzono wystepowania w obiekcie czynnos$ci zabronionych
6. Ocena dotyczaca wystepowania elementow zagrozenia zycia ludzi

W obiekcie elementy zagrozenia zycia ludzi

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujgcych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

W obickeie nie wystepuja nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie niebezpieczenstwo

powstania pozaru

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalno$c Wyposazenie

1 Stale urzadzenia gasnicze ] [ ltak [ nie
2 Urzadzenia transmisji alarmu X X tak [ Inie
3 System sygnalizacji pozarowe] £l [Jtak [ nie

F
e

ety




A

y 4 Diwigkowy system ostrzegawczy L] [ tak [ nie
; 5 Hydranty wewnetrzne X x tak [ nie
6 Przeciwpozarowy wylacznik pradu X X tak [ nie
7 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego X X tak [T nie
8 Wenlylacja pozarowa (garaz) ] [ tak [[Jnie
9 Urzgdzenia do usuwania dymu i ciepla X x lak [ ]nie
10 Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu X X tak [T nie
i Bramy i zamkniecia pozarowe wyposazone w systemy sterowania L] [ tak T nie
12 ] [Jtak ([ nie

Opis, uwagi i zalaczniki:

blu

9. Sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wylacznik pradu

—

Data badania/protokolu brak Imig i nazwisko sprawdzajacego brak
Numer protokolu bin Nazwa firmy/adres brak
Uwagi konserwatora x bez uwag . uwagi
Uwagi kontrolujacego x bez uwag [ uwagi

Opis urzadzenia:

natmiast w starej czesci ppoz wylacznik pradu jest niesprawny.

Przeciwpozarowy wylacznik pracu zlokalizowany obok wejscia gidwnega. W nowej czesci wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku - skrzydio A.

W trakcie kontroli przeprowadzene— nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacj.

Opis, uwagi | zalgczniki: biu

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: oswietlenie awaryjne

Data badania/protokolu 30.08.2018 1. Imie | nazwisko sprawdzajacego Leszek Biatkowski
Numer prolokolu bin Nazwa firmy/adres ,SAFE-POZ"
Uwagi konserwatora % bez uwag ] uwagt

Uwagi kontrolujacego x bez uwag i uwagr

Opis urzadzenia:

W trakcie kontroli przeprowadzene— nie przeprowadzono prdby zadzialania przedmiotowej instalacii.

Opis, uwagi | zatgczniki: blu

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: hydrant wewnetrzny 25
Data badania/protokotu 22.11.2018 . Imig i nazwisko sprawdzajacego Leszek Bialkowski
Numer prolokotu b/n Nazwa firmy/adres SAFE-POZ"
Uwagi konserwalora X bez uwag [ uwagt
Uwagi kontrolujacego x bez uwag (] uwagi

Opis urzadzenia:

W trakcie koniroli przeprewadzene—/ nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalac.

Opis, uwagi i zalaczniki: Czes¢ nowa, skrzydlo A zabezpieczaja hydranty 25 z wezem plaskoskladanym

Nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego: system oddymiania klatek schodowych i zapobiegania

zadymieniu
Data badania/protokolu 30.08.2018 . Imie i nazwisko sprawdzajacego Leszek Biatkowski
Numer prolokolu bin Nazwa firmy/adres SAFE-POZ"
Uwagi konserwalora X bez wag U uweg
Uwagi kantrolujacege % hez iwag O uwagi

Opis urzadzenia:

W trakcie kontroli przeprewadzone— nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowe] instalac.

Opis, uwagi i zalgczniki: w przestrzeni klapy dymowej znajduja sie przewody wentylacyjne, kidre utrudniaja swobodne odprowadzenie dymu i ciepla

- SF
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‘Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: hydrant zewnetrzne Dn 80

Data badania/protokotu 22.11.2018 . 4 Imig | nazwisko sprawdzajacego Piotr Blach
Numer protokolu bin Nazwa firmyladres KONSPOZ
Uwagi konserwatora % bez uvag [ uwagr
Uwagi kontrolujacego X bez uwag i} uwagi

Opis urzadzenia:

W trakcie kontroli przeprowaelzone-~+ nie przepiowadzono préby zadzialania przedmiotowe] instalacji

Opis, uwagi i zalgczniki: b

Stan wyposazenia:
216 kg ABC proszkowe, GS-6x x 1

Data przegladu
| konserwac)i

Sterpien i Listopada 2018 1.

Imig | nazwisko sprawdzajacego

Leszek Biafkowski

Numer protokotu przegladu
warszlatowego / remontu

Brak - kontrolka na gasnicy

Nazwa firmy/adres

SAFE-POZ"

Prawidlowos¢ lokalizacji

x bez uwag [ ] uwagt

Oznakowanie

x bez uwag L} uwag

Uwagi 1 zalaczniki:b/u

Opis urzadzenia:
jhw

Uwagi | zalaczniki:blu

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane

w systemach ochrony przeciwpozarowych

W obiekcie nie wystepujg substancje zubozajace warstwe ozonowg oraz fluorowane

gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpozarowych.
12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1 Elekiryczna ¥ tak {1 nie
3. Odgromowa X tak [ Inie
3, Wentylacja grawitacyjna x tak [ nie
4 Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) X tak T nie
>~ 'I 5. Gazowa X tak [ nie
& Wodno - kanalizacyjna x 1ak [Inie
7. Teletoniczna X tak " nie
8 internetawa x tak e
9 Wentylacji mechaniczne] X lak £ 1nie
13. Sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Nazwa instalacji uzytkowej: Piorunochronna
jE‘rif{fgﬁgﬁgjﬁgﬁom 150220151, imie i nazwisko Edmund Owczarski
Numer protokolu bin Numer uprawnien Upr. SEP 173/E/388/11
Upr. SEP 173/D/298/11
1 Uwagi konserwatora x bez uwag ) uwagi
Uwagi kontrolujacego ¥ hez uwag {7 uwagt

Uwagii zalaczniki:b/u

Nazwa instalacji uzytkowej: Elektryczna

§ Y4




Dala badania :n_sla!acji 30.04.2016 1, imig i nazwisko Edmund Owczarski
piorunechronnej/prolokolu =
o Upr. SEP 173/E/388/11
m n
ks bl Dt ryranany Upr. SEP 173/D/298/11
2 Uwagi konserwatora x bez uwag [ uwagt
Uwag! kontrolujacego % bez iwag ] uwagt
Uwagii zalaczniki:blu
Nazwa instalacji uzytkowej: Gazowa
Dala badania instalacji 17.01.2018 1. imig i nazwisko Piotr Szacmajer
piorunochronnej/protokolu
- Upr. E 472-IIIE-53/15
Numer protokol Num rawnien
umer protokotu 72 i Upr. D 472-11D-52/15
3 Uwagi konserwatora % bez wmag T unagt
Uwagi kontrolujacego x bez wwag i uwagt

Uwagi i zalaczniki:blu

Nazwa instalacji uzytkowej: Dymowo — spalinowa

Data badania instalacji Imie i nazwisko :
pio{unochmnnej/p(olokolu 17.00.2018 . M Gy
Numer protokolu hin Numer uprawnien Mistrz Kominiarski
Uwagi konserwalora x bez uwag ] uwagt

Uwagi kontrolujacego X bezuwag 1 uwagt

Uwagii zatacznikiblu

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

schodowych w s

7| Trzy Klatki schodowe w nowej czgsci wypos
dymu. Sciany i stropy W klasie REI 60 od
krizydle B, C i A poza kondygna
wymagane] klasy odpornosci ogniowej El 30 s 200.

azone sa w urzadzenia do usuwania | | usunieto w
pornosci ogniowej. Drzwi do. klatek | trakcie kontroli
cja parteru i podziemna bez

3. | Drawi do czesci pokoi rozsuwane nie podtaczone do systemu sygnalizacji pozarowej.

2 | Drzwi do klatki schodowej w skrzydie A starej czesci wyposazonej w system __jusunieto w
zapobiegania zadymieniu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej E130 S 200. trakcie kontroli
.| usunieto w

trakcie kontroli

sa miejsca parkingowe.

4. | Do budynku starej czesci 0 wysokosci pond 12 m nie zapewniono drogi pozarowej |_Jusunigto w
wzdtuz diuzszego boku budynku. Brak dostgpu z drogi pozarowej do czesci budynku.
Drogi znajdujace sig na terenie dziatki nie spetniaja wymagan dla drog pozarowych.
Place wewnetrzne utwardzone kostka betonowa, Na drodze pozarowej usytuowane

trakcie kontroli

5 e : : . ] usunieto w
Czes¢ nowa skrzydio A zabezpieczaja hydranty 25 z wezem plaskosktadanym. e ledie Rt
6. L . e o Vo ett Fpbta || usunieto w
W starej czesci ppoz wylacznik pradu jest niesprawny. Bk v rakie kontroli

nieprawidiowosci w kontrolowanym obiekcie budowlanym.

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 1. Kodeks
Wykroczen (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o koniecznosci usuniecia wszystkich

]

14. Uwagqi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
b/u

Na tym protokot zakonczono.

)



Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia - **
umotywowanych zastrzezen do protokotu. Protokot spisano na 11 stronach w 2-ch
jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie Z jego trescig podpisano bez

zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

bryq s

.................. g

(podpis z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska sfuzbowego kontrolujacego)
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